
Korrigeringstabel for temperatur i beton ved måling af relativ fugtindhold (RF)
Målt relativ fugtighed (% RF) i beton

Målt temperatur 
i beton (°C)

75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99

-1 86 88 90 92 95 97 99 100 100 100 100 100 100

2 84 86 89 91 93 95 98 100 100 100 100 100 100

4 83 85 87 90 92 94 96 98 100 100 100 100 100

7 82 84 86 88 90 93 95 97 99 100 100 100 100

10 81 83 85 87 89 91 93 96 98 100 100 100 100

13 79 81 83 86 88 90 92 94 96 98 100 100 100

16 78 80 82 84 86 88 90 93 95 97 99 100 100

18 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 100

21 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

22 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99

24 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98

27 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 92 94 96

29 72 74 76 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95

32 71 72 74 76 78 80 82 84 86 87 89 91 93

35 69 72 73 75 77 78 80 82 84 86 88 90 91

38 68 70 72 73 75 77 79 81 83 84 86 88 90

Farvekode angiv-
er grænser for 
udførelse af træ-
gulve på beton

Betonfugt under 75% RF: 
Limning af massive bræd-
der/stave med fugtbrem-
sende lim iht. limanvisning

Betonfugt under 85% RF: 
Limning af lamelbrædder 
med fugtbremsende lim iht. 
limanvisning

Betonfugt under 90% RF:  
Udførelse af strøgulve og 
svømmende gulve på fugt-
spærre

Betonfugt over 90% RF: 
Lægning af trægulve 
frarådes
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Tabellen: Forudsat %RF ved en anvendelsestemperatur på 22 °C. Eksempel: Måles %RF til 87% og temperaturen til 16° C fås 90% RF, dvs. opvarmes betonen til 22°C vil RF blive 90%.                                                                                                               
Forbehold: Tabellen bør alene anvendes til estimering og kan ikke træde i stedet for fugtmåling iht. ASTM F2170. Forudsætning: Beton med V/C = 0,5 og uden flyveaske mv.   
Tabelværdierne er CLT Group’s ejendom og stillet eksklusivt til rådig for brugere af Wagner Meters produkter - © 2015 CLT Group Al Rights Reserved - Fugtklasser er fastlagt af Nexttool.                              


