
	 


Quick guide - Orion 910 



 

Betjening 

Udskiftning af batteri

Hvis BAT-mærket vises på skærmen, 
bør batteriet udskiftes med det samme 
for at undgå fejlmålinger. Udskift batte-
riet med et 9-volt ikke-genopladelige 
batteri.


Yderligere vejledning 
Øvrige oplysninger om målerens funk-
tioner, betjening, kalibrering og garanti 
findes i brugsanvisningen til Orion 910, 
se fugtmålere.dk.
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Hurtig start og måling
Tryk på ON/HOLD knappen 
for at tænde Orion® 910. 
Måleren tænder og viser 
kortvarigt modelnummer og 
firmwarenummer. Hvis det er 

første gang, du tænder for din nye Orion® 
910, viser displayet firmwarenummeret, 
herefter gået måleren tilbage i standard-
målingstilstand og viser 0,0%, når måleren 
holdes frit i luften. Viser målerens display 
ikke 0,0%, så læs mere i afsnittet SPECIES 
/MATERIAL-knappen (Træart/materialer).

Tryk én gang på SPECIES/
MATERIAL-knappen, og den 
anvendte træartsindstilling 
vises (kalibreret til træartens 
specifik densitet). Fabrikken


standardindstilling er 0,50 for en ny måler. 
Brug UP- og Down-knappen 
(pil op eller ned) for at vælge 
den rette indstilling for den 
træart, du vil fugtmåle. 

Brug tabellen til at finde den 
rigtige indstillingsværdi eller 
brug vores online tabel med 
flere end hundrede træarter 
på fugtmålere.dk.


Hold altid på målerens sider, når du udføre 
fugtmålinger og hold måleren tæt til træ-
overfladen. Sørg for, at den rektangulære 
sensorplade bag på måleren presses godt 
mod træoverfladen, så den helt dækker den 

del af træet, som skal måles. Den mindste 
trædimension, som kan måles, skal være 
50 mm bred, 63 mm lang og mindst 19 mm 
i tykkelse. 


For måling i tyndere materialer, se afsnittet 
Korrekt anvendelse af Orion® 910.
Ved alle fugtmålinger i træ, bør der mindst 
være en luftspalte på 25 mm under det træ, 
der fugtmåles.


Tryk på ON/HOLD knappen i 
ca. 2 sekunder, når du er 
færdig med at måle og ønsker 
at slukke for måleren. Gør du 
ikke noget vil måleren slukke 

automatisk efter ca. 60 sekunder, hvis der 
ikke er aktivitet.


Træarts-indstillinger

Indstillingsværdier for træarter i den med-
følgende engelske vejledning “Species 
Settings”, vil ikke altid kunne bruges i 
Danmark, fordi værdierne er baseret på 
amerikanske nåle- og løvtræsarter.

Værdierne for tropiske træarter vil normalt 
kunne anvendes, men bemærk at der 
findes mange varianter af den samme 
træart. 


Anvend i stedet indstillingsværdierne for 
hver enkelt træart i tabellen herunder samt i 
den udvidede danske tabel, der indeholder 
flere end hundrede europæiske og tropiske 
træarter. Tabellen findes under menu’en 
Download på fugtmålere.dk.


Indstillingsværdier for træ, krydsfiner 

og OSB-plader


BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde den korrekte 
indstilling for den træart eller det materiale, som 
du vil måle, i tabellen eller på fugtmålere.dk 
under menuen Download, så kontakt os på 
info@nexttool.dk eller ring på +45 53887880.


Skovfyr 0,45 Bøg 0,67

Gran 0,43 Eg 0,57

Douglas 0,48 Ask 0,58

Lærk 0,48 Ahorn 0,57

Krydsfiner 0,57 OSB 0,60
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Korrekt anvendelse af  
Orion® 930 
For at sikre, at du får de mest nøjagtige 
måleresultater med Orion® 910, anbefaler 
Wagner Meters, at du holder øje med 
følgende:


1 Hvis tykkelsen på træstykket er større 
end 38 mm, og du ønsker at få mere 
sikkerhed i dine målinger kan det være en 
god ide at udføre fugtmålinger på begge 
sider og tage et gennemsnit af målingerne. 
Tilsvarende gælder for andre bygge-
materialer tykkere end 19 mm.


2 For at imødegå for høje eller unøjagtige 
aflæsninger bør der være mindst 25 mm 
luftspalte under det træstykke, der måles. 
Hold altid på målerens sider, når du måler, 
så hverken dine fingre eller hånd er direkte 
under målere, da det giver misvisning.


3 Orion® 910 meter er udviklet til måling i 
træ fra 19 mm til 45 mm. Hvis du ønsker at 
måle træ med tykkelser mindre end 19 mm, 
undervurderer måleren det faktiske fugt-
indhold. Er træet lidt tyndere, f.eks. 15,9 
mm, er undervurderingen ikke væsentligt, 
men jo tyndere stykket bliver, jo mere vil 
måleren undervurdere fugtindholdet. For 
træ tyndere end 12,7 mm, anbefales det at 
lægge to eller flere stykker sammen for at 
øge tykkelsen.


4 Det egentlige måleområde er et 50 mm 
bredt og 63,5 mm langt rektangulært felt på 
bagsiden af ​​måleren. For at få pålidelige 
målinger skal sensorområdet være helt 
dækket af det træ eller materiale, der skal 
måles. Hvis træfladen er for lille og dermed 
ikke helt dækket af målepladen, vil fugt-
målingen blive unøjagtig.


5 Hvis der er synlig fugt eller vand på over-
fladen af ​​træet eller materialet, der skal 
fugtmåles, bør du tørre overskydende vand, 
kondens ol. væk og lade overfladen tørre 
ud i et par minutter, før du tager målinger. 

Hvis muligt, vend træemnet om og mål fugt-
indholdet fra den anden side.


6 Sørg for at presse måleren tæt til det 
emne, som skal fugtmåles, for at sikre god 
sensorkontakt med overfladen af ​​træet eller 
byggematerialet. Dette er især vigtigt, når 
der måles på ru, savet træ.


7 Hold 300 mm afstand til endetræ, undgå 
målinger, hvor der er synlige defekter eller 
knaster i træet. Hold afstand til metaldele. 
Læs mere om korrekt fugt-måling efter gæl-
dende EN-standarder på fugtmålere.dk.


Kontakt os på info@nexttool.dk om specifikke 
retningslinjer for korrekt fugtmåling i træ med 
usædvanlige egenskaber, eller hvis du skal 
måle i træ og tømmer, der er meget varmt, 
frossent, gennemvædet af saltvand eller tryk-
imprægneret med metalholdige midler eller 
andre komponenter, der kan påvirke fugt-
målingerne.


Specifikationer

Dimensioner med gummikant

• LxBxT: 146 x 76 x 25 mm


Måleområde

• 50 x 63 mm


Vægt med gummikant

• 204 g


Strøm

• 9 volt batteri


Auto-slukning

• Efter 60 sekunder


Måleområder

• Fugtindhold i træ: 4,0% til 32,0%


Densitetsområde for træarter

• 0,20-1,0


Opbevaringstemperatur og -fugtighed

+10 C̊ til +32 C̊, relativ luftfugtighed ≤ 95%, 
ingen kondens.


Driftstemperatur

+0°C til +43°C
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