
Smart Logger Quick Guide 
Apple iOS® version 
Eksempler på anvendelse
1. Byggepladser, f.eks. før lægning af   

trægulve og malebehandlinger
2. Forsendelse og transport af træpro-

dukter og andre fugtfølsomme 
materialer

3. Transport af letfordærvelige varer 
(f.eks. madvarer)

4. Fryserum og forsendelse nedkølede 
produkter (f.eks. frostvarer)

5. Arkiver, lagerrum mv.
6. Laboratorier og lagre
7. Museer, udstillinger og kunstlagre

SMART LOGGERTM-egenskaber
1. Indbygget, højfølsom temperatur- og 

relativ fugtigheds sensor.
2. Realtidsvisning af temperatur og relativ 

fugtighed.
3. Gemmer op til 16.384 temperatur- og 

relativ fugtigheds data.
4. Programmerbare intervaller for 

datalagring af temperatur og relativ 
fugtighed samt alarmgrænser.

5. E-mail rapporter og eksport af .csv-filer 
direkte fra Sentry app’en.

6. Bluetooth® 5.0 kompatibel.
7. I stand til OTA (Over the Air) trådløs 

firmwareopdatering.
Bemærk
1. Smart Logger v.2 skal være tæt på (< 45 m) den 
modtagende enhed for at sikre transmission af data.
2. Holdes væk fra vand og korrosive materiale
3. Smart Logger Sentry-app’en på din mobiltelefon 
kan scanne op til 300 enheder.

Smart Logger og Sentry app
Fjern plaststrimlen for at aktivere batteriet.
Smart Logger tændes ved at trykke kort på 
tænd/sluk knappen indtil LED-lampen lyser. 
Sluk ved at holde knappen nede, LED-
lampen blinker to gange og Smart Logger 
er slukket.
Smart Logger v2 anvender Sentry-app’en.
Søg “Wagner Meters" eller "Wagner Smart 
Logger" i AppStore og downloade app’en

App’en opretter forbindelse mellem Smart 
Logger v.2 og din Apple mobil-telefon eller 
tablet via en Bluetooth® 5.0-forbindelse. 
I app’en kan du justere indstillinger, mod-
tage og registrere data, synkronisere og 
videsende dem som e-mail eller .csv-fil.
Åbn app’en og vælg OK for at tillade 
Bluetooth forbindelse.
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1 Tilføj enheder
Skærmen for tilføjelse af enheder åbnes.
Vælg knappen Tilføj enheder “+Ad devices” 
for at tilføje en ny enhedHerefter vises en 
pop-up besked om tillad-else til Bluetooth-
adgang. 
Vælg Tillad “Allow” for at give adgang.
Dette fører dig til skærmen Tilføj enheder, 
“Allow Devices”, som vil vise alle enheder
inden for Bluetooth-rækkevidde.
Vælg den eller de enheder, som du vil 
tilføje. Klik på Tilføj nu “Ad Now/+” for at 
afslutte processen og gå tilbage til 
Enhedsskærmen.
Appen vil automatisk synkronisere alle 
oplysninger og vise et flueben til højre for 
enhedens navn, når den er færdig.
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Notifikationer
Hvis dette er første gang, du bruger appen, 
skal du vælge Ja “Yes” i pop-op, vinduet for 
at aktivere alarmer.
Vælg derefter Tillad “Allow for at tillade
notifikationer om alarmer fra dine enheder, 
som du kan sætte op senere.

Herefter vises oversigtsvinduet med alle 
måledata.
Øverst på vises enhedens navn, som du 
selv kan ændre (forklaret i trin 7). 
Herunder vises dato og klokkeslæt for,
hvornår enheden sidst blev synkroniseret 
med appen. Teksten er rød, hvis det ikke er 
en aktuel aflæsning. 
Du kan vælge Opdater data “Refresh Data" 
for at få de sidst aflæste temperatur- og 
RH-målinger vist.
Skifteknappernes farver svarer til farven på 
den viste graf.
Brug knapperne i bunden af skærmen til at 
vælge mellem de fire forskellige dataindstil-
linger. 
Læs mere herom i brugsanvisningen.
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Skærmforklaring
App’en bruges både til Smart Logger og 
Floor Sentry målere.
”FS" og “SL" symbolerne angiver, om 
enheden er en Floor Sentry- eller en Smart 
Logger v2-enhed.
Det røde tegn (!) til højre for enhedens navn 
indikerer, at en eller flere indstillede alarm-
tærskler er blevet overskredet.
Det hvide opdateringsikon i det grønne felt 
indikerer, at der er nye data, som kan 
synkroniseres. Ved at trykke på knappen 
synkroniseres app’en med enheden.
Det hvide flueben i feltet indikerer, at alle 
data er de nyeste. Bemærk: Dette er kun 
korrekt, hvis telefonen har de seneste 
enhedsindstillinger.

For at gemme data til senere brug, kan du 
bruge Arkiv-funktionen “Archive” ved at 
skubbe enhedens bjælke til højre (iOS).
For at få adgang til data fra en arkiveret 
enhed, skal du blot trykke på Arkiveret 
“Archived” for at få adgang til enheden for 
at se, redigere eller gendanne enheden til
Aktuel status “Current status”.
På Arkiveret skærmen “Archived” kan du 
gendanne en enhed tilbage til din aktuelle 
Enheds-liste “Devices list” ved at skubbe 
bjælken til højre (iOS).
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Send rapport, indstillinger og hjælp
Menuikonet (tre vandrette streger) øverst til 
højre på skærmen åbner en pop-op menu 
med tre muligheder: 
• Generer rapport “Generate Report”
• Indstillinger “Settings”
• Hjælpefunktion “Help”

Indstillinger
Åbn hovedmenuen, og vælg Indstillinger 
“Settings”, hvis du vælge tiden til 24-timer 
og/eller metriske enheder. Standard-
indstillingerne følger samme format som 
dine telefons indstillinger.
Hjælp
Åbn hjælpefunktionen i hovedmenuen 
"Help" for at se en kort video om denne 
funktion.
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Generer rapport 
For at generere en pdf-rapport skal du 
vælge menuen i øverste højre hjørne. 
Vælg derefter Generer rapport “Generate 
Report”, og vælg den specifikke enhed, 
som rapport skal vise data fra. 
Vælg herefter Næste “Next”.
Indtast et rapportnavn (påkrævet) “Enter 
Report Name”.
Vælg det datointerval, som du ønsker at 
levere data for. 
Vælg derefter Eksporter til pdf “Eksport To 
PDF” eller Eksport til .csv “Eksport to .csv”.

Send rapport 
Vælg ikonet (firkant med pil) i nederste 
venstre hjørne, og vælg derefter din
ønskede app til e-mail forsendelse af PDF-
rapport eller .csv-fil. til regneark.
 
.csv-filer kan importeres direkte i Excel og 
Numbers (Apple) efter ændring af komma-
separering, læs mere i brugsanvisningen.

 af 6 6


